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M109A1 M109AZ M109A3

EBenheid: kenteken/registratie nr park nr
beurt nr 1 2 3 4
mi stand
Uitvoering van het uitrus- zie pt 1
tingestuk wan de
aanwij-
[] . zingen

O
O

VOERTIIGCOMMANDANT txtu
Aahgegeven controiepunten
zijn uitgevoerd en afge-
werkt. De geconstateerde en | naam
niet herstelde defecten zijr
vermeld op 1f 15406 en dobr- hendtoke—
gegeven aan de C-onderhouds+ ning
Zroep

C-ONDERHOUDSGROER_ datun

De geconstateerde ean niet
heratelde defecten zijn ge- | nasm

meld op 1f 15406 en worden
hersteld/afgesteld /vervangen handteke-
ning

PC/C of pversenkomstige —_
PC/C_of overeenkomstige A4
functionarias . e ==l 5=

Het opgedragen onderhoud is | naam
uitgevoerd en steekproefs- —
gewijs op de uitvoering handteke—
pecontroleerd ning

Uit te voeren ggggiodiek) onderhoud door het 1° schelon

————— e

AW IIZTNOEN:

1« In dit vak invullen, welke soort beurt moet worden uitgevoerd.

?. Plaats achter gecontroleerde punt(en) in de betreffende kolom het teken V({goed),X(niet goed)
of-(niet van toepassing).

3. Zodra een X-punt is hersteld, de X omcirkelen(:), als herstel niet mogeliik is of door een
hoger echelon moet gebeuren, meld dan het defect op 1f 15406 (ganwesig in logboek).

4. Readpleeg bij twijfel de bij dit uitrustinsstfuk behorende documentatie, een monteur of het
toezichthoudend kaderlid.

5. Indien het uitrusiingssituk t.b.v. het uit te voeren onderhoud dient te worden verplaatst of

de motor worden gesfart, dan moet het "Ondewrhoud voor het gebruik'"zijn uitgevoerd.

6. Na de mitvoering van het onderhoud dient deze IWK ondertekend ingeleverd te worden bij de
PC/C of overeenkomstige functionaris via de C=onderhoudegroep
7. De opmerkingen in de tekst zijn per bladzijde genummerd en onderaan de betreffende bladzijde

opgenomen ., .

Tekens en afkortingen

2w = twee wekelijks C = Controleren = UIt te voeren ¥V = Coed

T75h = 75 bedrijfsuren FC = Peil Controleren T= Testen X = Niet goed

T50mi= 750 mijl i = Reinigen 8= Smeernippel (:): Hersteld

3mnd = drie maandelijks [l = Verversen/Vervangen 0= cliekanpunt - = Niet van toepassing




: 75 h Leurt nr
Pos Component. t‘: 2w | 750mi TI‘e controleren punten enfofl
nr ? S uit te voeren werkzaamheden i
BRANDBLUSINSTALLATIE
" bedieningshandel vaste brandblus- 1 c Yerzegeling goed
! installatie
Brandblusflessen(vaste en hand) 3 c Bevestiging goed
14 3 | ¢ Bruikbaar {insp. label)
c Yerzegeling goed
Brandblusleiding L Conditie
ELEKTRISCHE UITRUSTING
Hoofdschakelaar 1 Werking
v 1 Werking controlelamp
1 Batterij-conditiemeter
(naald in gele of groene vlak)
5 | Hoofdlichtschakelaar c Werking
Koplampen (normale verlichting) 2 c Werking (greot en gedimd licht)
1 1 c Controlelamp groct licht
2 C+R Glazen heel en schoon
Stop-/achterlampen (normale en c Werking
verduisterde verlichting)
10 | Verduisterde rijlamp C+R Glazen heel en schoon
Verduisterde grenslamp
i | Bedrading c Niet beschadigd
*5 | Instrumentenpanesl 2 [ Werking verlichting
MOTORCOMPARTIMENT
Luchtinlaatrooster bt £ Werking vergrendelknop
5t c Torsievering goed
2 2! c Roostersteun goed
2 |¢+0 Scharnieren licht geelied (0-2736})
Transmissieluiken 1 L& Werking bedieningsknop
T 1 Rubberafdichting goed
L |cyo Scharnieren licht geolied (0-236)
Kruiskoppelingen 8 Borging goed
& 15 Smeernippels (G-40O3)
Brandstoffilters 2 Lot Bevestiging
T Aftappen : 0,25 1
30 | Motoroliepeil ¢ Poil moet tussen "L!" en "F'' staan [0-236)
a4 | Transmissieoliepeil ¢ Peil tussen grenzen "OPERATING RANGE"(0-237)
15 | Koelsysteem 1 c Geen koelvioeistoflekkage
Aandrijving snelheidsmeterkabel 1 Smeernippel spaarzaam smeren [G-407)
Aandrijving toerentellerkabel 1 Smeernippel spaarzaam smeren (G-407)
10 | Algemeen < Vloeistoflekhkage
RESTUURDERSCOMPARTIMENT
oy [Btuurinrichting 3 (% Bedieningsmechanisme
i o, |Gaspedaal 1 L Werking
ah IHandgas 1 c Werking
an Voet- en parkeerrem : S i Werking
of, |Versnellingshefboom 1 G Werking
Af=ztel- en grendelmechanisme (o Werking
pANBESEIUEGERSREOR] Ca0 Sgharnierpunten licht geolied
(0-236)
Periscopen cn aischermplaten 3 ([ Periscopen heel
3 ¢ Beveatiging goed
6 | Afdichting goed
5 e Glasblokiken schoon




é a3k beurt nr
s conpenent 3 | g e ol s
1 3 mnd als
BESTUURDERSCOMPARTIMENT (varvolg)
Bedienings~- en grendelmechanisme, 1 G Werking
A4 | bestuurdersiuik 40 Scharnierpunten licht geolied
(0-236)
Afdichting en aanslag, bestuur- C In goede staat
b | dersluik
MOTOR STARTEN 5 MIN WARMDRAATIEN MET 1000 OMW/MIN (ZIE OFM 1)
o5 Hoofdwaarschuwingslamp 2 C Moet binnen 10 sec. uitgaan (zie opm.2)
o5 Batterijconditiemeter 1 c Naald in groene zine
o Brandstoefstandmeter 1 C Meternaald op het juiste niveau
a5 | Keelvloeistoltemperatuurmeter 1 c Naald moet loskomen
a5 | Motoroliedrukmeter 1 (v Oliedruk (zie OPM.3)
b5 Olietemperatuurmeter, transmissie 1 (= Masld moet loskomen
25 | Dliedrukmeter, transmissie 1 G Oliedruk (zie OPM.L)
a5 Parkeerrem verklikkerlamp 1 c Brandt bij aangetrokken parkeerrem
BUITENKANT VOERTUIG
12 | Hupsbandspanning 2 {zie OPM.5)
Rupsbandschakels 316 € Kegbouten niet los (visueel)
12 316 € Eindverbinders niet los
58] € Schakels niet gescheurd
12 Rubberblokken 36| C Bevestigingsmoeren niet los (:ie OPM.6)
15 Aandrijfwielen 2 (o] Bouten niet los (visueel)
14 Tandkransen 16 c Bouten niet los (vizueel)
13 Loop- en spanwielmoeren 160 € Moeren niet los (visueel)
13 Loop= en spanwielarmlagers 16 FC Oliepeil (0=1%0)
13 Loop= en spanwielarmmaven 16 PC Oliepeil midden in peilglazen(D-238)
Loopvlakrubber 28 C Conditie
13 28 C+R Ingedrongen voorwerpen verwijderen
Tersiestaven 14 c Niet gebroken
Spaninriehting 2+ E Smeer- en ontlastnippels aanwezig
Schokdempers € Bevestiging
G Geen lekkages
Trekhaak 1 c Werking
== 3 1] Bmeernippels (G=403)
Telefoon= en antenne=-aansluiting E Bruikbaar
= E Afsluitdoppen aanwezig en goed
Sleepkabel en jerrycan 1+1 C Bevestiging
1+ C |Compleet en bruikbaar
i R Sleepkabel reinigen(3=753) (zie OPM,7)

OFM.

OFM. 2

OFM. 3

Motoroliedruk: 30 tot 50 psi bij 1000 omw/min

50 tot 70 psi bij 2100 omw/min
70 psi maximaal

OFM, 4 3

OFM.

a

Transmisgie-oliedruk minimaal: 10 psi bij 1000 omw/min, normaal 18 psi

45 psi bij 1835 tot 1900 omw/min.

: Voertuig op een viakke ondergrond uit laten rollen.

Rupsband moet ca., 6 mm boven het je loopwiel zijn.

OFd.

el

OPM.

)
s

Controleer het rubberkbleok ep vastzitten met behulp van een hamer.

Na het reinigen de gleepkabel insmeren met C-G632.

Bij het starten van de motor controleren op vloi aanslaan en luisteren naar ongewone geluiden.

Bij niet uitgaan van de hoofdwadrschuwingslamp, motor stoppen én onderhoudspersoneel waarschuwen.
















