No. 349.

BESCHRIJVING VAN HET MATERIEEL

VAN DEN

VUURMOND VAN 6 VELD

ingedeeld bij de regimenten infanterie.

(Aanschrijving van den M. v. D, van 21 Mei 1938,
[da Afd. B, Nr. 1T9).

BREDA.
DE KONINKLITKE MILITALRE ACADEMNTE.

4t



Departement van Defensie,

Ilde Afdeeling B,
Nr. 179.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

Heeft goedgevonden met ingangs van 21 Mei 1938

lo. in te trekken de ..Aanwijzingen ten dienste van de
Artillerie. Voorloopig voorschrift voor het kanon van
6 wveld, ingedeeld bij de regimenten Infanterie”
(hoekwerk No. 747);

20, wvast te stellen het bij deze beschikking behoorende
Voorschrilt No. 2449 , Beschrijving van het materiec
van den vuurmond van 6 Veld, ingedeeld hij de
regimenten infanterie”.

's-Gravenhage, 21 Mei 1938,

D Minister voornoemd,
Voor den Minister,
[y Secretaris-Generaal,

RINGELING,
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HET KANON.

I. De benamingen der onderdeelen van het kanon zijn
aangegeven in de figuren 1 en 2; omtrent de inrichting
valt nog het volgende op te merken.

Het wvoorvlak van de ligplaats voor het sluitstuk bevat
de ligplaats voor den witwerper ; de andere viakken bevatten
de noodige geleirichels tot geleiding van het sluitstuk. Aan
de binnenzijde tegen het rechterzijvlak bevindt zich de
ligplaats voor de hefhoomkruk.

Voorts zijn in het aghterstuk de noodige gaten aange-
bracht voor den stuilingsbowt, de as van de hefboombruk en
den opze.

Op de as van de hefboomkruk is de hefbosn vastgezet
met, behulp van de opsluitschroef.

Tegen de rechterzijde van het achterstuk is de veiligheids-
tnrichting fegen nabranders aangebracht, in hoofdzaak be-
staande uwit een slinger, welke bij exercitie door een pal
kan worden vastgezet.

HET SLUITSTUK.

2. De benamingen der onderdeelen van het sluitstuk,
enz. zZijn aangegeven in figuur 3.

WERKING VAN HET SLUITSTUK,

3. Aangenomen wordt, dat het kanon is afgevuund en
nog is gesloten. De patroonhuls bevindt zich in het kanong
de beide armen van den uitwerper grijpen voor den rand
van de huls.

OPENEN VAN HET KANON EN UITWERPEN
VAN DE HULS,

4. Om het kanon te openen wordt (nadat zoo noodig de
hefboompal is omgelegd) de hefboome naar boven bewogen.
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Bij het naar boven bewegen van den hefboom loopt de
nok van de hefboomkruk in de glewf van het sluitstuk,
waardoor dit zich omlaag beweegt.

Bij het dalen van het sliitstuk drukt een oploopende
verdikking aan de rechtervoorzijde van het sluitstuk tegen
het verlengstuk van den uitwerper, waardoor deze langzaam
een weinig draait en de klemming van de huls in haar
ligplaats opheft, Even voor dat het sluitstuk in z{jn laagsten
stand komt, stuit de witwerpernok tegen den fand aan de
linkerzijde van den uitwerper; dientengevolge draait de
uitwerper snel om zijn spil en werpt met zijn beide armen
de huls met kracht uit.

LADEN.

#. Bij het laden worden de armen van den uitwerper
door den rand van de huls weder naar voren geduwd,
waardoor de uitwerper in zijn oorspronkelijken stand wordt
teruggebracht,

Wordt de patroon bij het laden niet ver genoeg ingebracht,
dan geschiedt zulks bij het sluiten door het sluitstuk, door-
dat dit zich hierbij iets naar voren beweegt. '

SLUITEN.

6. Om het kanon te sluiten wordt de hefboom naar
beneden bewogen.

Bij het naar beneden bewegen van den hefboom loopt
de nok van de hefboomkruk weder in de gleuf wvan het
sluitstuk en drukt dit omhoog, tot het kanon geheel is
gesloten. De voorkant van het sluitstuk sluit dan tegen den
bodem van de huls aan.

AFVURERN.

7. Wordt een krachtige ruk aan het aftrektouw gegeven,
dan wentelt de slaghamer om zijn as voorover, de slagha-
merstift dringt in het slaghoedje van den ontstekingsdop en
de lading wordt ontstoken. Bij ontspanning van het aftrek-
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touw valt de slaghamer door zijn eigen gewicht weder
achterover.

VEILIGHEIDSINRICHTINGEN. 1)

8. Alleen bij geheel gesloten kanon en wanneer de hef-
hoompal is omgelegd, kan worden afgevuurd. Door het naar
beneden omleggen van den liefhoompal — hetgeen alleen
mogelijk is bij eenigszins opgelichten hefboom — wordt het
openen verhinderd, doordat de nek van den hefhoompal in
een insnijding van het achterstuk grijpt, waardoor de hef-
boom niet kan worden gedraaid; het afvuren wordt in dezen
stand belet, ¥ doordat de arm van den slaghamer in zijn
voorwaartsche beweging wordt gestuit door den fand van
de hefboomkruk.

9. Hangt de slinger van de veiligheidsinvichting legen
nabranders vrij (dus niet vastgezet met den pal), dan grijpt,
zoodra het kanon wordt gesloten, een nok aan het onder-
einde van den slinger onder een nok van den hefboom,
waardoor deze niet kan worden gedraaid, en het kanon niet
kan worden geopend.

(+aat het schot af, dan vliegt de slinger naar voren on
wordt deze door een veerenden tand belet, opnieuw onder
de nok van den hefboom te grijpen, zoodat deze gedraaid
en hef, kanon geopend kan worden. Bij dit draaien van den
hefboom wordt bedoelde tand ingedrukt, waardoor de slinger
vrij komt en de nok van den slinger, na het opnieuw sluiten,
weder onder de nok van den hefboom grijpt.

UITNEMEN VAN HET SLUITSTUK.

10.  Volgorde.

le. Het achterstuk losmaken van de stelschroef en het
mondstuk dompen.

2e. De  wveiligheidsinrichting tegen nabranders buiten
werking stellen,

1) Zie ook pt. 36, .
%} Bij nog ongewijzigde slaghamers kan door krachtig rukken aan
het aftrektouw, in dezen veiligenstand toch worden afgevuurd.
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3e. Den hefboom een weinig draaien, totdat de strepen
op hefboom en rechterzijvluk van het achterstuk tegenover
elkander komen.

4p. Den stuitingsbout uitnemen en den hefboom voor-
zichtig zoo lang draaien — onder voortdurend vasthouden
van het sluitstuk — tot de nok van de hefboomkruk uit
de gleuf van het sluitstuk treedt; vervolgens dit naar
onderen uit zijn ligplaats verwijderen.

PLAATSEN VAN HET SLUITSTUK.

11. Dit geschiedt van onderen naar boven in omgekeerde
volgorde van het uitnemen.

PLAATSEN VAN RESERVE-ONDERDEELEN,

12. a. De slaghamer,

Het sluitstuk — na het nitnemen van den stuitingshout
— door het draaien van den hefboom zoover mogelijk laten
dalen, den slaghamer uitnemen en een nieuwen plaatsen.

b,  De slaghamerstifl.

Den slaghamer uitnemen en de ingeschroefde slaghamer-
stift met den schroefslentel 1. 0,178 verwisselen. -

De merkstrepen op den slaghamer en op de ingeschroefde
slaghamerstift moeten met elkander overeensteminen.

¢. De steunplaat.

Het sluitstuk uitnemen: de bevestigingsschroeven van de
steunplaat uitdraaien en deze laatste naar boven uit haar
ligplaats schuiven.

De nieuwe steunplaat inschuiven en met de bijhehoorende
bovestigingsschroeven vastzelten.

DE AFFUIT.

13. De hooflddeelen, waaruit de affuit bestaat, zijn:

a. de bovenaffuit;

b. de onderaffuit;

¢. de schoprem.

14. De benamingen der deelen van de affuit zijn aan-
pegeven in fig. 1 en 2.




































